
概述

Au8013A 是一款低噪声 （4.3μVRMS）、低压差线性稳压器 （LDO），可提供 2A 输出电流，最大压降仅 100 mV。该器件

的输出电压可以通过可编程的引脚输出 0.8V 3.95V，也可以通过外部的电阻分压器输出 0.8V至 5.15V的可调电压。

Au8013A 具有出色的 PSRR 和低噪声 （4.3μVRMS） 特性，是 SERDES 等高速接口、高速 ADC、DAC 和 RF 组件等通信

基础设施中噪声敏感型组件供电的理想选择。 Au8013A 的高 PSRR 和低噪声组合可限制电源引起的相位噪声和时钟抖动。

该器件的 5 V输出能力非常适合 RF放大器和RF前端。Au8013A 器件还非常适合数字负载，如 ASIC、FPGA 和 DSP，这

些负载需要低输入电压和低输出电压以最大限度地降低功耗，同时提供出色的瞬态性能，满足数字负载中由于时钟域切换、

动态功率和频率缩放而导致的数字负载中的电流阶跃。软启动功能可将浪涌电流降至最低，从而允许在系统级平稳可靠地启

动。

特征

 低 Dropout: 2 A时为 100 mV

 在整个输入、负载和温度范围内具有 1%（最

大）的精度，(3.5mm x 3.5mm 封装)

 输出电压噪声:

o 在 0.8 V 输出时为 4.3 µVRMS

o 在 5.0 V 输出时为 7.6 µVRMS

 输入电压范围:

o 没有偏置电压: 1.4 V 至 6.5 V

o 有偏置电压: 1.1 V 至 6.5 V

 两种输出电压模式：

o 0.8 V 至 5.15 V (由电阻分压器设置)

o 0.8 V 至 3.95 V (通过编程引脚设置)

 出色的 PSRR ，在 1MHz 时为 38 dB

 出色的负载瞬态响应

 可调节的软启动控制

 3.5 mm × 3.5 mm, 20-Pin QFN
 5mm x 5mm, 20-Pin QFN

图 1 典型应用示意图

应用

 电信 MIMO 射频前端组件

 数字负载: SerDes, FPGAs和 DSPs

 高速模拟电路:

o VCO, ADC, DAC, 和 LVDS

Au8013A: 2A 超低噪声, 超低压差稳压器
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1 引脚配置

1.1引脚配置图

图 2 Au8013A引脚配置适用于 3.5mm x 3.5mm 和 5mm x 5mm 封装.

1.2引脚说明
表 1 引脚功能

引脚名称 引脚编码. I/O 描述

50 mV 5

I

可编程输出电压设置引脚。将这些引脚接地、SNS 或保持浮动状态。将

这些引脚接地会增加输出电压，而将这些引脚连接到 SNS会增加可编程

网络的分辨率，但会减小网络的范围; 多个引脚可以同时连接到GND或

SNS，以选择所需的输出电压. 不使用时，让这些引脚浮动（开路）。

100 mV 6
200 mV 7
400 mV 9
800 mV 10
1.6 V 11

BIAS 12 I

偏置电源电压。该引脚支持使用低输入电压、低输出电压条件（即 VIN
= 1.1 V，VOUT = 0.8 V）来降低芯片上的功耗。使用偏置电压可改善

VIN ≤ 1.4 V 的直流和交流性能。必须在该引脚和地之间连接一个 10 μ

F或更大的电容。如果不使用，此引脚必须保持浮动或接地。

EN 14 I
使能引脚。将该引脚接高电平使能器件；将此引脚拉低禁用该器件。如

果不需要使能功能，则必须将此引脚连接到 IN。如果需要使能功能，则

在使用 BIAS 电源时，VIN 建立后 VEN 必须变为高电平。

FB 3 I 反馈引脚连接到误差放大器。虽然不是必需的，但建议使用从 FB到
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引脚名称 引脚编码. I/O 描述

OUT（尽可能靠近器件）之间放置 10 nF前馈电容，以最大限度地提高

交流和噪声性能。

GND 8, 18 — 接地引脚。该引脚必须以低阻抗连接到地和散热焊盘。

IN 15-17 I
输入电源电压引脚。建议使用 47 μF或更大的陶瓷电容（25 μF或更大

的电容）从 IN到地，以降低输入电源的阻抗。将输入电容放置在尽可能

靠近输入的位置。

NR/SS 13 —

降噪和软启动引脚. 在该引脚和地之间连接一个外部电容器可降低基准

电压噪声，并使能软启动功能。虽然不是必需的，但建议将 10 nF 或更

大的电容器从 NR/SS 连接到 GND（尽可能靠近引脚），以最大限度地

提高 AC性能。

OUT 1, 19, 20 O
稳压输出引脚。为了保持稳定性，需要从OUT到地使用 47 μF或更大

的陶瓷电容（25 μF或更大的电容），并且必须尽可能靠近输出放置。

最小化从OUT引脚到负载的阻抗。

PG 4 O
Power-Good引脚，高电平时有效。当输出电压达到目标值的 89.3%
时，开漏输出将指示出来。使用前馈电容会扰乱 PG（Power-Good）的

功能。

SNS 2 I
输出电压检测输入引脚。该引脚将内部R1电阻连接到输出。仅当使用

可编程输出功能时，才将此引脚连接到输出走线的负载侧。

Thermal pad — 将热焊盘连接到大面积接地层。散热焊盘在内部连接到接地。

2 电气规格

表 2绝对最大额定值

超过结温范围(除非另有说明) [1]

参数 引脚 最小值 最大值 单位

电压

IN, BIAS, PG, EN –0.3 7.0 V
SNS, OUT –0.3 VIN +0.3 [2] V
NR/SS, FB –0.3 3.6 V
50 mV, 100 mV, 200 mV, 400 mV,
800 mV, 1.6 V –0.3 VOUT + 0.3 V

电流
OUT 内置限流 A
PG (将电流注入设备) 5 mA

工作结温, TJ –40 125 °C
储存温度, TSTG –55 160 °C

注释:
1. 超出绝对最大额定值下列出的应力可能会对设备造成永久性损坏。这些仅为额定应力，并不意味着设备在这些条件或任何其他条件下的

功能操作，超出表 3所示的条件。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。.
2. 绝对最大额定值为 VIN +0.3 V 或 7.0 V，以较小者为准。

表 3 ESD额定值

参数 条件 符号 价值 单位

静电放电
人体放电模型

VESD
±2000

V
充电器模型 ±500

表 4推荐工作条件

超过结温范围(除非另有说明)

参数 象征 最小值 典型值 最大值 单位

输入电源电压范围 VIN 1.1 6.5 V
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参数 象征 最小值 典型值 最大值 单位

偏置电源电压范围 [1] VBIAS 3.0 6.5 V

输出电压范围[2] VOUT 0.8 5.15 V

使能电压范围 VEN 0 VIN V

输出电流 IOUT 0 3 A

输入电容 CIN 10 47 µF

输出电容 COUT 47 47║10║103 µF

电源正常指示（PG）的上拉电阻 RPG 10 100 kΩ

NR/SS电容器 CNR/SS 10 nF

前馈电容 CFF 10 nF

工作结温 TJ –40 125 °C
注:

1. 当 VIN电源低于 1.4 V时，需要 BIAS电源;相反，当 VIN电源高于或等于 1.4 V时，不需要 BIAS电源。偏置电源有助于改善 VIN ≤ 1.4
V 的直流和交流性能。

2. 此输出电压范围不包括器件精度或反馈电阻精度。

3. 选择推荐的输出电容是为了优化 900 kHz至 1.1MHz频率范围内的 PSRR。此频率范围是 DC-DC 电源的典型值。

表 5散热信息

热指标 符号 3.5mm x 3.5mm pkg 单位

结到环境热阻 RθJA 35.4 °C/W
结到外壳（顶部）热阻 RθJC 27.9 °C/W
结到板热阻 RθJB 26.59 °C/W
结到顶部表征参数 ψθJT 0.39 °C/W

热指标 符号 5mmx 5mm pkg 单位

结到环境热阻 RθJA 33.6 °C/W
结到外壳（顶部）热阻 RθJC 27.9 °C/W
结到板热阻 RθJB 26.59 °C/W
结到顶部表征参数 ψθJT 0.39 °C/W

表 6电气规格

工作结温范围(TJ = –40 °C to +125 °C), VIN = 1.4 V or VIN = VOUT(nom) + 0.4 V (以较大者为准), VBIAS = open, VOUT(nom) = 0.8 V [1], VEN =
1.1 V, CIN = 10 μF, COUT = 47 μF, CNR/SS without CFF, 和 PG 引脚通过 100 kΩ电阻拉至 VIN, 除非另有说明. 典型值为 TJ = 25 °C.

参数 条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位

输入电源电压范围 [2] VIN 1.1 6.5 V
偏置电源电压范围 [2] VIN = 1.1 V VBIAS 3.0 6.5 V
反馈电压 VFB 0.8 V
NR/SS 引脚电压 VNR/SS 0.8 V

带偏置的输入电源 UVLO VIN 上升

VBIAS = 3.0 V
VUVLO1(IN) 1.02 1.085 V

VUVLO1(IN) 迟滞 VBIAS = 3.0 V VHYS1(IN) 320 mV
输入电源 UVLO，无偏置 VIN rising VUVLO2(IN) 1.31 1.39 V
VUVLO2(IN) hysteresis VHYS2(IN) 250 mV
Bias supply UVLO VBIAS rising, VIN = 1.1 V VULOV(BIAS) 2.83 2.9 V
VUVLO(BIAS)迟滞 VIN = 1.1 V VHYS(BIAS) 290 mV

输出电压
范围

使用引脚可编程性 VOUT 0.8 3.95 V
使用外部电阻器 VOUT 0.8 5.15 V

精度 [3][4] 3.5mm x 3.5mm pkg VOUT –1% 1% %
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参数 条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位

0.8 V ≤ VOUT ≤ 5.15 V,
5 mA ≤ IOUT ≤ 2 A, over
VIN

5mm x 5mm pkg
0.8 V ≤ VOUT ≤ 5.15 V,
5 mA ≤ IOUT ≤ 2 A, over
VIN

VOUT –1.5% 1.5%

偏差的准确性

3.5mm x 3.5mm pkg
1.1V ≤ VIN ≤ 2.2 V,
5 mA ≤ IOUT ≤ 2 A,
3 V ≤ VBIAS ≤ 6.5 V

VOUT –1% 1%

5mm x 5mm pkg
1.1V ≤ VIN ≤ 2.2 V,
5 mA ≤ IOUT ≤ 2 A,
3 V ≤ VBIAS ≤ 6.5 V

VOUT –1.5% 1.5%

输入调整率 IOUT = 5 mA,
1.4 V ≤ VIN ≤ 6.5 V

ΔVOUT /
ΔVIN

0.01 mV/V

负载调整率

5 mA ≤ IOUT ≤ 2 A, 3.0 V ≤
VBIAS ≤ 6.5 V, VIN = 1.1 V

ΔVOUT /
ΔIOUT

0.07

mV/A5 mA ≤ IOUT ≤ 2 A 0.08
5 mA ≤ IOUT ≤ 2 A,
VOUT = 5.0 V

0.4

压差

VIN = 1.4 V, IOUT = 2 A,
VFB = 0.8 V

VDO

100 166

mV

VIN = 5.4 V, IOUT = 2 A,
VFB = 0.8 V

70 166

VIN = 5.6 V, IOUT = 2 A,
VFB = 0.8 V

80 166

VIN = 1.1 V, VBIAS = 5.0 V,
IOUT = 2 A, VFB = 0.8 V

70 120

输出电流限制
VOUT强制在

0.9 × VOUT(nom),
VIN =VOUT(nom) + 0.4 V

ILIM 2.1 3.4 4.2 A

短路电流限制 RLOAD = 20 mΩ, under
foldback operation ISC 1 A

接地引脚电流

VIN = 6.5 V, IOUT = 5 mA

IGND

1.95 mA
VIN = 1.4 V, IOUT = 2 A 2.4 mA
Shutdown,PG = open,VIN

= 6.5 V, VEN = 0.5 V 1.2 25 µA

注:
1. VOUT(nom) 是从固定配置中的可编程引脚计算出的 VOUT目标值。在可调配置中，VOUT(nom)是由外部反馈电阻设置的预期 VOUT值。

2. 当 VIN电源低于 1.4 V时，需要 BIAS电源;相反，当 VIN电源高于或等于 1.4 V时，不需要 BIAS电源。偏置电源有助于改善 VIN ≤ 1.4
V 的直流和交流性能。

3. 当器件 FB引脚连接外部反馈电阻时，不包括外部电阻容差。

4. 该器件未在 VIN > VOUT + 1.7 V 和 IOUT = 2 A 的条件下进行测试，因为功耗高于封装的最大额定值。

表 7电气规格（续）

超过工作结温范围(TJ = –40 °C to +125 °C), VIN = 1.4 V or VIN = VOUT(nom) + 0.4 V (以较大者为准), VBIAS= open, VOUT(nom) = 0.8 V[1], VEN

= 1.1 V, CIN = 10 μF, COUT = 47 μF, CNR/SS without CFF, and PG pin pulled up to VIN with 100 kΩ, 除非另有说明。典型值为 TJ =
25 °C.

参数 条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位

EN 引脚电流
VIN = 6.5 V, VEN = 0 V
and 6.5 V IEN 0.1 µA

BIAS引脚电流 VIN = 1.1 V, VBIAS = 6.5 V,
VOUT(nom) = 0.8 V, IOUT = 2

IBIAS 2.3 3.5 mA
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参数 条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位

A

EN引脚低电平有效电压（禁用器

件）
VIL(EN) 0 0.5 V

EN引脚高电平有效电压（使能器

件）
VIH(EN) 1.1 6.5 V

PG 引脚阈值 VOUT 下降 VIT(PG)
82%×
VOUT

88.3%
× VOUT

93%×
VOUT

V

PG 引脚迟滞 VOUT上升 VHYS(PG)
1% ×
VOUT

V

PG引脚低电平输出电压
VOUT < VIT(PG), IPG = -1 mA
(电流进入设备) VOL(PG) 0.4 V

PG 引脚漏电流 VOUT >VIT(PG),VPG = 6.5 V IIKG(PG) 0.1 µA
NR/SS 引脚充电电流 VNR/SS = GND, VIN = 6.5 V INR/SS 4.0 6.2 9.0 µA
FB引脚漏电流 VIN = 6.5 V IFB –100 100 nA

电源纹波抑制

VIN – VOUT = 0.4 V,
IOUT = 2 A,
CNR/SS = 100 nF,
CFF = 10 nF,
COUT = 47μF||10μF||10μF
F = 10 kHz, VOUT = 0.8 V,
VBIAS = 5.0 V

PSRR

55 dB

VIN – VOUT = 0.4 V,
IOUT = 2 A,
CNR/SS = 100 nF,
CFF = 10 nF,
COUT = 47μF||10μF||10μF
F = 500 kHz,
VOUT = 0.8 V,
VBIAS = 5.0 V

36 dB

VIN – VOUT = 0.4 V,
IOUT = 2 A,
CNR/SS = 100 nF,
CFF = 10 nF,
COUT = 47μF||10μF||10μF
F = 1MHz, VOUT = 0.8 V,
VBIAS = 5.0 V

38 dB

VIN – VOUT = 0.4 V,
IOUT = 2 A,
CNR/SS = 100 nF,
CFF = 10 nF,
COUT = 47μF||10μF||10μF
F = 10 kHz, VOUT = 5.0 V

48 dB

VIN – VOUT = 0.4 V,
IOUT = 2 A,
CNR/SS = 100 nF,
CFF = 10 nF,
COUT = 47μF||10μF||10μF
F = 500 kHz,
VOUT = 5.0 V

36 dB

VIN – VOUT = 0.4 V,
IOUT = 2 A,
CNR/SS = 100 nF,
CFF = 10 nF,
COUT = 47μF||10μF||10μF
F = 1MHz, VOUT = 5.0 V

38 dB

输出噪声电压 BW = 10Hz to 100 kHz,
VIN = 1.1 V, VOUT = 0.8 V,

VN 4.3 μVRMS
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参数 条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位

VBIAS = 5.0 V, IOUT = 2 A,
CNR/SS = 100 nF,
CFF = 10 nF,
COUT = 47μF||10 μF||10 μF
BW = 10 Hz to 100 kHz,
VOUT = 5.0 V, IOUT = 2 A,
CNR/SS = 100 nF,
CFF = 10 nF,
COUT = 47μF||10μF||10μF

7.6

热关断温度
关机，温度升高

TSD
150

°C
复位，温度降低 130

工作结温 TJ –40 125 °C

注:
1. VOUT(nom) 是固定配置中可编程引脚计算出的 VOUT目标值。在可调配置中，VOUT(nom)是由外部反馈电阻设置的预期 VOUT值。

2.1典型特征

下图在 TA = 25°C时， VIN = 1.4 V or VIN = VOUT(NOM) + 0.4 V (以较大者为准), VBIAS = open, VOUT(NOM) = 0.8 V,
VEN = 1.1 V, COUT = 47 μF, CNR/SS = 0 nF, CFF = 0 nF, PG 引脚上拉至 VIN 且 100 kΩ(除非另有说明).

VIN=1.1V, Vout=0.8V, VBIAS=5V, COUT=(47+10+10)uF,
CSS=10nF, CFF=10nF

表 3 PSRR 与频率和 IOUT 的关系

Vout=0.8V, VBIAS=5V, Iout=2A, COUT=(47+10+10)uF,
CSS=10nF, CFF=10nF

表 4 PSRR 与频率和 VIN 的关系（带偏置）

表 5 PSRR 与频率和 VBIAS 的关系 表 6从 EN 开机
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表 7负载瞬变 表 8噪声 PSD与频率的关系（CNRSS=10nF）

3 详细说明

3.1概述

Au8013A 是一款高电流 （2 A）、低噪声 （4.3μVRMS）、高精度 （1%） 低压差线性稳压器 （LDO）。这些

特性使该器件成为解决在产生干净、精确电源方面时遇到的许多挑战性问题。

Au8013A 具有多种特性，使该器件适用于各种应用。如功能框图部分所述，这些功能包括:

 低噪声、高 PSRR输出

 可编程电阻网络

 可选偏置电压电源轨

 电源就绪输出

 可编程软启动

 折返电流限制

 使能电路

 主动放电

 热保护

总体而言，这些特性使 Au8013A 成为首选组件，因为它具有多功能性和为大多数应用生成电源的能力。
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3.2功能框图

表 9功能框图

3.3功能说明

3.3.1 偏置电压电源轨

该器件具有偏置电压电源轨，通过为器件的内部电路供电来实现低输入电压、低输出电压操作。在 VIN < 1.4 V
下工作时需要偏置电源。内部功率多路复用器向内部电荷泵提供输入电压或偏置电压中的较大者，为内部电路供

电。

3.3.2 Power-Good功能

power-good电路监控反馈引脚的电压，以显示输出电压的状态。通过连接一个上拉电阻到外部电源，任何下游

器件都可以接收 power-good用于时序的逻辑信号。确保外部上拉供电电源为设备和接收的设备产生有效的逻辑

信号。建议使用 10 kΩ至 100 kΩ的上拉电阻。使用前馈电容（CFF）在启动过程中会导致故障，并且在低于最小

供电电压范围以下的时候，power-good电路可能无法正常工作。

3.3.3 可编程软启动

软启动是指在 EN和 UVLO超过相应阈值电压后 LDO导通期间输出电压的斜坡上升时间。降噪电容器

（CNR/SS） 具有双重用途，即控制输出降噪和在导通期间设置软启动斜坡时间。在大多数情况下，启动斜坡是

单调和线性的，但是有一小部分条件会导致输出电压的初始小幅跳跃。

3.3.4 内部电流限制(ILIM)
内部电流限制电路用于保护 LDO免受高负载电流故障或短路事件的影响。在限流保护时，LDO提供恒定电流;因
此，输出电压随着负载阻抗的降低而下降。热关断可以在限流期间激活，因为在这些条件下通常会发现高功率损

耗。为确保电流限制正常工作，请尽量减少输入和负载的电感。不建议在电流限制下连续运行。

3.3.5 使能

Au8013A 的使能引脚为高电平有效。当使能引脚电压大于其上升电压阈值（1.1 V，最大值）时，Au8013A 的输

出导通，当使能引脚电压小于其下降电压阈值（0.5 V，最小值）时关闭。使能引脚上小于 0.5 V的电压时，禁用
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所有内部电路。在下一次导通时，该电压可确保具有浪涌控制的正常启动波形，前提是有足够的时间对输出电容

放电。

当不需要使能功能时，EN必须连接到 VIN。但是，当需要使能功能时，当使用偏置电源时，使能电压必须在 VIN

高于 VUVLO1(IN)之后。

3.3.6 主动放电电路

Au8013A 有一个内部下拉 MOSFET，当器件关闭时，该 MOSFET 可将几百欧姆的电阻接地，以便在器件关闭

时主动输出电压放电。在输入电压下跌后，不能依靠主动放电电路对大量的输出电容去放电，因为反向电流可能

会从输出流向输入。

3.3.7 欠压锁定(UVLO)
欠压锁定 （UVLO） 电路监视输入和偏置电压（分别为 VIN 和 VBIAS），以防止器件在 VIN 和 VBIAS 升至锁

定电压以上之前导通。当 VIN或 VBIAS低于锁定电压时，UVLO电路还会禁用器件的输出。UVLO电路可快速

响应 VIN或 VBIAS上的毛刺，并在任一电源轨崩溃时尝试禁用器件的输出。由于输入电源 UVLO电路的快速响

应时间，远低于输入电源 UVLO下降阈值的快速和短时间的输入跳变会在输出上产生瞬时毛刺。

3.3.8 热保护

Au8013A 包含一个热关断保护电路，用于在主通 FET 的热结温 （TJ） 超过 150°C （典型值） 时禁用器件。热

关断迟滞可确保当温度降至 130°C（典型值）时，LDO 再次复位（开启）。半导体芯片的热时间常数相当短，

因此当达到热关断时，器件会循环打开和关闭，直到功耗降低。为了可靠运行，请将结温限制在最高 125 °C。
高于 125 °C 的工作可能导致设备超出其操作规格。尽管 Au8013A 的内部保护电路旨在防止热过载情况，但该电

路并非旨在取代适当的散热。将 Au8013A 连续运行到热关断状态或结温高于 125 °C 会降低长期可靠性。

3.4设备功能模式

3.4.1 操作电压范围 1.1 V ≤ VIN < 1.4 V
如果输入电源电压介于 1.1 V 至 1.4 V 之间，则 Au8013A 要求偏置引脚上的偏置电压大于或等于 3.0 V。偏置电

压引脚的标称功耗为 2.4 mA。

3.4.2 操作电压范围 1.4 V ≤ VIN ≤ 6.5 V工作

如果输入电压等于或超过 1.4 V，则不需要偏置电压。Au8013A 由输入电源或 BIAS 电源供电，以较大者为准。

3.4.3 关闭

关断器件可将器件的接地电流降至最大 25 μA。

4 应用

注意: 以下应用部分中的信息不是 Aura Semiconductor组件规范的一部分，Aura Semiconductor不保证其准确

性或完整性。Aura Semiconductor的客户有责任确定组件是否适合其用途。客户应验证和测试其设计实现，以确

认系统功能。

4.1申请信息

Au8013A 是一款线性稳压器，输入范围为 1.1 V 至 6.5 V，输出电压范围为 0.8 V 至 5.0 V，精度为 1%，最大输

出电流为 2 A。 Au8013A 具有易于使用的集成电荷泵和外部偏置轨，可在整个输出电压范围内实现最低压差。
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4.1.1 推荐的电容器类型

Au8013A 设计为在输入、输出和降噪引脚 （NR，引脚 13） 上使用低等效串联电阻 （ESR） 陶瓷电容器保持

稳定。无论选择哪种陶瓷电容器类型，陶瓷电容都会随工作电压和温度而变化。根据经验，陶瓷电容器至少降额

50%。本文推荐的输入和输出电容的电容降额约为 50%，但在高 VIN和 VOUT条件下（即 VIN = 5.5 V至 VOUT = 5.0
V），降额可能大于 50%，必须加以考虑。

4.1.2 输入和输出电容要求(CIN 和 COUT)
Au8013A 的设计和特性适用于输出端有效电容为 47 μF 或更高（22 μF 或更大电容）的陶瓷电容器，在输入端

使用 10 μF 或更高（5 μF 或更大的电容）的陶瓷电容器。将电容器尽可能靠近引脚放置，以尽量减少震荡。

4.1.3 降噪和软启动电容器(CNR/SS)
Au8013A 具有可编程、单调、电压控制的软启动功能，该软启动由一个外部电容器 （CNR/SS） 设置。强烈建

议使用外部 CNR/SS，特别是为了最大限度地减少进入输出电容器的浪涌电流。这种软启动消除了为现场可编程

处理器供电时的上电初始化问题。输出的软启动降低了启动期间的峰值浪涌电流，从而最大限度地减少了启动对

输入电源总线冲击。

软启动时间可以用公式 1计算:

tSS= (VNR/SS × CNR/SS) / INR/SS (1)

请注意，提供的 INR/SS 的典型值为 6 μA。

降噪电容与降噪电阻一起构成一个低通滤波器（LPF），在误差放大器增益之前滤除基准电压源的噪声，从而降
低器件本底噪声。LPF是一个单极点滤波器。截止频率可以用公式 2计算。RNR的典型值为 1 MΩ。增加
CNR/SS电容的影响更大，因为当基准电压源的噪声在较高输出电压下增加时，输出电压会增加。对于低噪声应
用，建议使用 10 nF至 1 µF CNR/SS 。

fcutoff = 1 / (2 × π × RNR× CNR/SS) (2)

4.1.4 前馈电容器(CFF)
虽然不需要从 FB 引脚到 OUT 引脚的前馈电容（CFF）来实现稳定性，但 10 nF 外部前馈电容可优化瞬态、噪声和
PSRR 性能。可以使用更高电容的 CFF; 但是，启动时间较长，Power Good 信号可能错误地指示输出电压已建立。

4.1.5 优化噪声和 PSRR
该器件的超低本底噪声和 PSRR可以通过仔细选择得到优化:

 CNR/SS 用于低频范围

 CFF在中频带频率范围内

 COUT适用于高频范围

 VIN - VOUT所有频率
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较大的降噪电容通过滤除从输入端到基准电压源的任何噪声耦合来改善低频 PSRR。可以优化前馈电容，在环路

带宽边缘附近放置一个极点零点对，来增加环路带宽，从而改善中频带 PSRR。可以使用较大的输出电容和各种

输出电容来改善高频 PSRR。

4.1.6 可调操作

Au8013A 既可与内部可编程输出网络配合使用，也可使用外部电阻器。使用可编程输出网络，Au8013A 可在

0.8 V 至 3.95 V 范围内编程。要将输出电压范围扩展到 5.0 V，必须使用外部电阻。在本文档中，此配置称为

Au8013A 的可调配置。无论使用内部电阻网络还是外部电阻，输出电压都由两个电阻设置，如图 10所示。使用

内部电阻可确保 1% 的精度，并最大限度地减少外部元件的数量。

表 10可调操作

R1和 R2可以使用公式 3计算出来，来实现相应的电压需求。该阻抗网络必须提供等于或大于 5 μA的电流，以

实现直流精度。建议使用 12.1 kΩ的 R1来优化噪声和 PSRR。

VOUT = VNR/SS × (1 + R1 / R2) (3)

表 8显示了使用标准 1% 容差电阻器实现多个常用输出所需的电阻组合。

表 8推荐的反馈电阻值

VOUT(NOM) (V)
反馈电阻值

R1 (kΩ) R2 (kΩ)
0.9 12.1 97.6
1.00 12.1 48.7
1.10 12.1 32.4
1.20 12.1 24.3
1.50 12.1 13.7
1.80 12.1 9.76
1.90 12.1 8.87
2.50 12.1 5.76
2.85 12.1 4.75
3.00 12.1 4.42
3.30 12.1 3.83
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4.1.7 引脚可编程输出配置

Au8013A 的输出电压可通过内部电阻网络设置。内部电阻网络通过引脚 5、6、7、9、10、11 访问。当所有引

脚可编程引脚悬空时，默认输出电压为 0.8 V。将引脚可编程引脚连接到GND可将输出电压从 0.8V提高到引脚

名称中所述的量。

表 9引脚可编程性与输出电压的关系

引脚 输出电压的附加增量

引脚 5 (50 mV) 50 mV
引脚 6 (100 mV) 100 mV
引脚 7 (200 mV) 200 mV
引脚 9 (400 mV) 400 mV
引脚 10 (800 mV) 800 mV
引脚 11 (1.6 V) 1.6 V

4.2典型应用

4.2.1 低输入、低输出电压条件

本节讨论 Au8013A的实现方式，使用可编程输出配置来调节 3.0 A负载，该负载需要使用 1.2 V输入电压和 5.0
V偏置电源在 0.9 V时具有良好的 PSRR和 0.9 V低噪声。该典型应用电路的原理见图

表 11典型应用(偏置供应)

4.2.2 5.0V 电源轨的典型应用

本节讨论 Au8013A的实现，使用可调反馈网络来调节 2 A负载，该负载要求在 5.0 V输出电压下具有良好的高频

PSRR和低噪声。
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表 12典型应用
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5 封装信息

3.5mm x 3.5mm 20引脚 QFN封装。
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表 13 封装信息

5mm x 5mm 20引脚 QFN封装

`
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卷带信息:

装置 封装类型 引脚 SPQ
卷盘直径

(mm)
卷盘宽度W1

(mm)
A0
(mm)

B0
(mm)

K0
(mm)

P1
(mm)

W
(mm)

Pin1
Quadrant

Au8013EA5-QNR QFN 5x5 20 4000 330 12.3 5.25 5.25 1.1 8 12 Q2

Au8013EA3-QNR QFN 3.5x3.5 20 4000 330 12.3 3.8 3.8 1.15 8 12 Q2

表 14卷带绘图

6 订购信息

表 10订购信息

订购部件号(OPN) 标记 封装 运输包裹 温度范围 MSL额定值
Au8013EA3-QNR 8013EA3 20-Pin QFN 载带 -40°C to 125°C MSL2
Au8013EA5-QNR 8013EA5 20-Pin QFN 载带 -40°C to 125°C MSL2
Au8013EA5- EVM 评估板

Au8013EA3- EVM 评估板
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标记

Au8013EA5 Au8013EA3

表 15封装标记

7 修订历史

表 11修订历史

版本号 日期 描述 作者

1.0 4-12-2021 发布版本 1.0 AuraSemi
1.1 22-4-2022 添加了卷带绘图,MSL评级， 标记信息 AuraSemi

8 商标

注: 所有引用的品牌、产品名称、服务名称和商标均为其各自所有者的财产。

9 联系信息

欲了解更多信息，请访问 www.aurasemi.com

有关销售相关信息，请发送电子邮件至 sales@aurasemi.com

奥拉半导体股份有限公司

此处包含的信息是奥拉半导体股份有限公司的专有和机密财产，除非另有说明，否则不得全部或

部分披露或复制。

http://www.aurasemi.com
mailto:sales@aurasemi.com
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